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Vorglührelais 12 V

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 7-polig 1 4RV 008 188-591

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 7-polig 1 4RV 008 188-601

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 8-polig 1 4RV 008 188-571

Nennschaltstrom* Vorglühzeit
max. 70 A bei + 20 °C / < 6 – 7 s

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 8-polig 1 4RV 996 172-007

Nennschaltstrom* Vorglühzeit
max. 80 A bei + 20 °C / < 9 s

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 9-polig 1 4RV 008 188-001
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Vorglührelais 12 V

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 9-polig 1 4RV 008 188-481

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 9-polig 1 4RV 008 188-491

* Bei 80 °C Umgebungstemperatur

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Halter: ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 9-polig 1 4RV 008 188-461

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Halter: ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 9-polig 1 4RV 008 188-471

Nennschaltstrom* Vorglühzeit
max. 70 A bei + 20 °C / < 8 s

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 9-polig, nachglühfähig, 
Klemme S = Abschaltung Nachglühen 1 4RV 008 188-321
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Vorglührelais 12 V

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 9-polig 1 4RV 008 188-611

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 9-polig 1 4RV 008 188-621

Nennschaltstrom* Vorglühzeit
max. 80 A bei + 20 °C / < 9 s

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 10-polig 1 4RV 008 188-021

Nennschaltstrom* Vorglühzeit
max. 80 A bei + 20 °C / < 9 s

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 10-polig, nachglühfähig 1 4RV 008 188-041

Nennschaltstrom* Vorglühzeit
max. 80 A bei + 20 °C / < 9 s

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 10-polig, nachglühfähig 1 4RV 008 188-051
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Vorglührelais 12 V

* Bei 80 °C Umgebungstemperatur

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 11-polig 1 4RV 008 188-521

Nennschaltstrom* Vorglühzeit
max. 80 A bei + 20 °C / < 9 s

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 11-polig, nachglühfähig 1 4RV 008 188-061

Nennschaltstrom* Vorglühzeit
max. 80 A bei + 20 °C / < 9 s

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 12-polig, nachglühfähig 1 4RV 008 188-071

Vorglühzeit
bei + 20 °C / < 7 s

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 10-polig, nachglühfähig 1 4RV 008 188-371

Vorglühzeit
Die Vorglühzeit wird vom Steuergerät (ECU) im Fahrzeug bestimmt.

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 10-polig 1 4RV 008 188-581
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Erklärung und Einsatzzwecke

Hauptkomponenten eines Zeitrelais

Legende

Flachstecker aus E-Cu mit verzinnter Oberfläche

Grundplatte

Potentiometer (zur Feineinstellung der Verzögerungszeit)

DIP-Schalter (zur Einstellung der Zeitbasis)

Leiterplattenrelais
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Erklärung und Einsatzzwecke

Funktionsprinzip

Bei Zeitrelais handelt es sich um eine Kombination aus einem elektromechanischen Ausgangsrelais und 
einem Steuerkreis.  

Das Zeitrelais ist in zwei Varianten erhältlich: 
	➔ Anzugsverzögert: Durch Anlegen einer Spannung an den Eingang des Gerätes wird die Steuereinheit 

aktiviert. Je nach eingestellter Zeit wird das Relais dann zeitverzögert eingeschaltet. Nach Deaktivierung 
des Eingangs fällt die Spannung des Relais sofort ab. 

	➔ Abfallverzögert: Durch Anlegen einer Spannung an den Eingang des Monovibrators wird das Relais 
sofort eingeschaltet. Nach Deaktivierung des Eingangs fällt die Spannung des Relais nach einer 
voreingestellten Zeit ab. 

Desweiteren bietet HELLA Zeitrelais an, die weder anzugs- noch abfallverzögert sind. Dabei wird der 
Ausgang für eine bestimmte Zeit aktiviert bzw. eingeschaltet. 

Die Verzögerungs- bzw. Einschaltzeit kann mit einem DIP-Schalter eingestellt werden und ist mit dem 
Potentiometer fein justierbar. 

Durch die Verwendung eines leistungsstärkeren Relais lassen sich problemlos höhere Stromstärken bzw. 
unterschiedliche Lastarten – wie z. B. induktiv, kapazitiv / Lampen – einschalten.

Nennspannung

	➔ 12 V: 	für Pkw, Land- und Baumaschinen etc.
	➔ 24 V:	 für Nkw, Busse, Kommunalfahrzeuge etc.

Nennlast, Nennschaltstrom

	➔ Bis zu 20 A, Schließerkontakt
	➔ Bis zu 10 A, ÖffnerkontaktA

Anschlüsse und Steckerkonfiguration

HL Kontrolle Handbremse (Eingang)
HK Handbremskontakt (Eingang)
L, 87 Laststrom, Schließerkontakt (Ausgang)
N Notausschalter (Eingang)
S, 15 Betätigungsschalter (Eingang)
SK Schutzkontakt (Eingang)
30 Laststrom +, Klemme 15 (Eingang)
31 Masse
87a Laststrom, Öffnerkontakt (Ausgang)
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Zeitsteuergerät 12 V

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
2 ± 0,7 s max. 0,31 A

Spannungsbereich: 10 bis 15 V, Temperaturbereich: -10 bis +60 °C, 
Halter: nein

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 2-polig, mit 
Abschaltverzögerung 250 5HE 003 724-027

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
25 ± 5 s max. 10 A

Spannungsbereich: 10 bis 15 V, Temperaturbereich: -20 bis +85 °C, 
Halter: nein

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 4-polig 1 5HE 004 911-037

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
5 ± 1,5 s max. 10 A

Spannungsbereich: 9 bis 16 V, Temperaturbereich: -40 bis +85 °C, Halter: 
nein

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 5-polig 100 5HE 006 207-027

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
0 bis 900 ± 90 s min. 10 A, max. 20 A

Spannungsbereich: 9 bis 16 V, Temperaturbereich: -25 bis +80 °C, Halter: 
ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 5-polig, mit 
Abschaltverzögerung 1 5HE 996 152-131

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
0 bis 900 ± 90 s min. 10 A, max. 20 A

Spannungsbereich: 9 bis 16 V, Temperaturbereich: -25 bis +80 °C, Halter: 
ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 5-polig, mit 
Einschaltverzögerung 1 5HE 996 152-151

Z2

Z3

Z1

Z

Z
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Zeitsteuergerät 24 V

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
1,5 ± 0,5 s max. 3 A

Spannungsbereich: 18 bis 32 V, Temperaturbereich: -40 bis +85 °C, 
Halter: nein

Beschreibung VPE Bestellnummer
24 V, 6-polig, mit 
Einschaltverzögerung 1 5HE 004 236-017

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
0 bis 900 ± 90 s min. 10 A, max. 20 A

Spannungsbereich: 18 bis 32 V, Temperaturbereich: -25 bis +80 °C, 
Halter: ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
24 V, 5-polig, mit 
Abschaltverzögerung 1 5HE 996 152-141

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
0 bis 900 ± 90 s min. 10 A, max. 20 A

Spannungsbereich: 18 bis 32 V, Temperaturbereich: -25 bis +80 °C, 
Halter: ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
24 V, 5-polig, mit 
Einschaltverzögerung 1 5HE 996 152-161

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
5 ± 0,5 s min. 10 A, max. 20 A

Spannungsbereich: 18 bis 32 V, Temperaturbereich: -25 bis +80 °C, 
Halter: ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
24 V, 5-polig, mit 
Abschaltverzögerung 200 5HE 996 152-177

Einschaltdauer Ausgang Laststrom
10 ± 2,5 s max. 7,5 A

Spannungsbereich: 20 bis 32 V, Temperaturbereich: -20 bis +70 °C, 
Halter: nein

Beschreibung VPE Bestellnummer
24 V, 5-polig 180 5HE 005 922-017

Z4

Z

Z

Z
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Funktionsprinzip

Kraftstoffpumpenrelais stellen eine obligatorische Sicherheitseinrichtung für alle Fahrzeuge dar. Sie sind 
mit einer Schutzschaltung ausgestattet, die verhindert, dass bei einem Unfall oder einer beschädigten 
Kraftstoffleitung weiterhin Kraftstoff gefördert wird.

Die Kraftstoffpumpe des Fahrzeugs wird über das Relais eingeschaltet, wenn der Motor läuft. Die 
elektronische Schaltung des Relais prüft, ob der Motor läuft. Bei einem plötzlichen Motorstillstand (z. B. bei 
einem Unfall) trennt das Relais die Stromversorgung der Kraftstoffpumpe innerhalb von 1  bis  2 Sekunden.

Erklärung und Einsatzzwecke

* Bei 80 °C Umgebungstemperatur
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Kraftstoffpumpenrelais 12 V

Nennschaltstrom* Anzahl der Schaltvorgänge
max. 16 A max. 200.000

Einschaltdauer Ausgang: max. 0,5 s, Spannungsbereich: 9 bis 18 V,  
Temperaturbereich: -40 bis +110 °C, Halter: ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 7-polig 1 4RP 008 189-041

Nennschaltstrom* Anzahl der Schaltvorgänge
max. 16 A max. 7.100 ± 100

Einschaltdauer Ausgang: 0,8 – 1,2 s, Spannungsbereich: 9 bis 18 V,  
Temperaturbereich: -40 bis +110 °C, Halter: nein

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 5-polig 1 4RP 008 189-081

Nennschaltstrom* Anzahl der Schaltvorgänge
max. 16 A max. 6.700 ± 100

Einschaltdauer Ausgang: 0,8 – 1,2 s, Spannungsbereich: 9 bis 18 V,  
Temperaturbereich: -40 bis +110 °C, Halter: nein

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 5-polig 1 4RP 008 189-091

Nennschaltstrom* Anzahl der Schaltvorgänge
max. 7,5 A max. 200.000

Spannungsbereich: 9 bis 15 V, Temperaturbereich: -40 bis +110 °C, 
Halter: ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 6-polig 1 4RP 008 189-051

Nennschaltstrom* Anzahl der Schaltvorgänge
max. 16 A max. 200.000

Einschaltdauer Ausgang: 0,1 – 0,5 s, Spannungsbereich: 9 bis 18 V,  
Temperaturbereich: -40 bis +110 °C, Halter: ja

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 7-polig 1 4RP 008 189-111

Nennschaltstrom* Anzahl der Schaltvorgänge
max. 16 A max. 6.500 ± 100 

Einschaltdauer Ausgang: 0,8 – 1,2 s, Spannungsbereich: 9 bis 18 V,  
Temperaturbereich: -40 bis +110 °C, Halter: nein

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 5-polig 1 4RP 008 189-061

Nennschaltstrom* Anzahl der Schaltvorgänge
max. 15 A min. 50.000, max. 1.000.000

Spulenwiderstand: 70 Ohm, Parallelwiderstand: 560 Ohm, Halter: nein

Beschreibung VPE Bestellnummer
12 V, 4-polig 1 4RP 008 189-151
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Übersicht

Produktabbildung Produktbezeichnung passendes Zubehör Bestellnummer

Je 1 DT-Stecker, 6-polig,
DT-„Wedgelock“ für Stecker, 6-polig,

7 Kontakthülsen 0,5 - 1,5 mm², 
5 Blindstopfen

DT-Stecker, 6-polig: 
8JA 201 022-062

DT-„Wedgelock“ für Stecker, 6-polig: 
9NB 201 024-062

Kontakthülse 0,5 – 1,5 mm²: 
8KW 201 025-112

Blindstopfen 0,5 – 2 mm²: 
9NB 201 026-012

8JA 201 022-831

Je 1 DT-Stecker, 8-polig,
Code „A“, DT-„Wedgelock“ für Stecker, 

8-polig, 9 Kontakthülsen 0,5 - 1,5 mm²,
7 Blindstopfen

DT-Stecker, 8-polig, Code „A“: 
8JA 201 022-082

DT-„Wedgelock“ für Stecker, 8-polig: 
9NB 201 024-082

Kontakthülse 0,5 – 1,5 mm²: 
8KW 201 025-112

Blindstopfen 0,5 – 2 mm²: 
9NB 201 026-012

8JA 201 022-841

Steckhülsengehäuse, 5-polig Flachsteckhülsen:
8KW 744 819-003,
8KW 701 235-…,
8KW 744 820-003

8JA 715 606-001

Steckhülsengehäuse, 5-polig Flachsteckhülse:
8KW 719 874-007

8JA 717 291-007

Steckhülsengehäuse, 5-polig Stiftkontakte bereits bestückt 8JA 733 963-001

Steckhülsengehäuse, 5-polig Flachsteckhülsen:
8KW 744 819-003,
8KW 701 235-…,
8KW 744 820-003,
8KW 733 815-003

8JD 733 767-001

Steckhülsengehäuse, 5-polig Stiftkontakte bereits bestückt 8JD 733 962-001
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Übersicht

Produktabbildung Produktbezeichnung passendes Zubehör Bestellnummer

Steckhülsengehäuse, 5-polig Mit vorgefertigter Leitungsgruppe 8JD 745 801-001

Steckhülsengehäuse, 5-polig Flachsteckhülsen:
8KW 863 904-003,
8KW 863 904-013

8JD 745 801-011

Steckhülsengehäuse, 9-polig Für Minirelais: 
SAE-Stecker zur Aufnahme von fünf Flachsteckhülsen 
6,3 mm und vier Flachsteckhülsen 2,8 mm. Aus schwarzem 
Kunststoff.

8JA 003 526-002

Steckhülsengehäuse für Relais, 6-polig Flachsteckhülsen:
8KW 744 819-003,
8KW 701 235-…,
8KW 744 820-003

9NH 701 230-001

Steckhülsengehäuse, 8-polig Flachsteckhülsen:
8KW 744 819-003,
8KW 701 235-…,
8KW 744 820-003

8JD 008 151-061

Steckhülsengehäuse, 9-polig, 
nebeneinander montierbar

Flachsteckhülsen:
8KW 744 819-003,
8KW 701 235-…,
8KW 744 820-003

8JA 003 526-001

Steckhülsengehäuse, 9-polig, 
nebeneinander montierbar

Flachsteckhülsen:
8KW 744 819-003,
8KW 701 235-…,
8KW 744 820-003,
8KW 744 822-003

8JA 183 161-002
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